
 
 

Активатор для генератора аэрозоля FR 
750E/FR 1500E 

 
Технический паспорт 

 
 Активатор для генератора аэрозоля FR 750E, далее Активатор, предназначен для 

подачи электрического сигнала, достаточного для активации генератора аэрозоля FR 750E 
и ему подобных, а также для обеспечения электропитания потребителей с номинальным 
напряжением 11,7В постоянного тока и током потребления до 2,0А, с функцией ждущего 
режима. Под ждущим режимом понимается сохранение работоспособности без активной 
нагрузки, достаточного для активации генератора аэрозоля в течение суток после 
обесточивания прибора при пропадании линии электропитания 220В.  

Активация аэрозоля осуществляется путем нажатия кнопки на лицевой панели. 
Предварительно необходимо выдернуть страховочное кольцо, необходимое для 
предотвращения случайного нажатия. 

Электропитание Активатора осуществляется от сети переменного тока 50 Гц 
напряжением от 180В до 240В. Активатор предназначен для установки в помещении и 
рассчитан на круглосуточный режим работы. 
- 
Технические характеристики: 
Напряжение питающей сети AC - 180В…240В 
Выходное напряжение, DC - 11,7 (+/- 0,2) В  
Максимальный рабочий ток - 2,0 А 
Диапазон рабочих температур: -20°С ~ +45°С 
Защита от короткого замыкания, от перегрузки 
Время переключения на резервное питание (переход в ждущий режим) - 0 мс 
Сохранение работоспособности в ждущем режиме не менее 24ч 
Тип корпуса - Алюминиевый сплав. Цвет - черный 
Размеры, мм 114x90x55 
 
Правила монтажа 
Монтаж Активатора должен производиться только специалистами, имеющими 
соответствующую квалификацию. 
ВНИМАНИЕ! Установку, демонтаж и ремонт производить при полном отключении от 
сети 220В! 
Монтаж Активатора рекомендуется выполнять в доступном месте, для удобства его 
обслуживания. 
Порядок монтажа: 

 Установить Активатор на стену через крепежные отверстия на корпусе; 
 Подсоединить, соблюдая полярность, провода к генератору аэрозоля или другой 

нагрузке, (красный провод «+», черный провод « - » ; 
 Подсоединить провода от сети 220В; 

ВНИМАНИЕ! Сечение и длина соединительных проводов нагрузки должны 
соответствовать максимальному току. Провода, подводящие сетевое напряжение, 
должны иметь двойную изоляцию. 

Гарантия: 
Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 
месяцев с даты изготовления товара. Предприятие-изготовитель обязуется в течение 
указанного срока безвозмездно устранять все обнаруженные заводские дефекты либо, 



при необходимости, заменить изделие при условии соблюдения потребителем правил 
настоящего руководства. 

Гарантийный срок исчисляется с даты покупки, если дата покупки товара подтверждена: 

- печатью и подписью продавца на гарантийном талоне Изготовителя; 
- наличием оригинальных документов, подтверждающих дату покупки (товарный чек, 
накладная, УПД, договор и т.д.). 
При отсутствии подтверждающих документов о покупке гарантийный срок исчисляется 
с даты изготовления, указанной в гарантийном талоне. 

Гарантия распространяется только на дефекты, вызванные производственными 
недостатками. 

Гарантия не распространяется на повреждения, полученные в результате: 

– Нарушения правил транспортировки, монтажа и эксплуатации, изложенных в 

данной инструкции. 

– Использования неочищенной воды. 

– Подключения без защитного заземления. 

– Самостоятельного ремонта прибора. 

– Механических повреждений. 

– Комплектность: 

      Активатор для генератора аэрозоля – 1 шт. 
      Технический паспорт – 1 шт. 
 

Устройство полностью соответствует требованиям Технических Регламентов Таможенного Союза: 
ТР ТС 020\2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Декларация о 

соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.РА09.В.03640/25 и ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения 
опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» Декларация о соответствии 

ЕАЭС N RU Д-RU.РА09.В.03622/25 

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения, позволяющие 

совершенствовать конструкцию изделия.        

Для получения гарантийного обслуживания обратитесь к продавцу или в 
авторизованный сервисный центр. 

Техническая поддержка: 

ООО «Инжкомцентр ВВД» Многоканальный телефон: +7 495 411-99-08. 

e-mail: sales@vvd.su http://www.vvd.su   

142180, Московская область, гор. Подольск, мкр. Климовск, Фабричный проезд, д. 4е 

Дата изготовления: __________ 

  Печать, адрес и телефон фирмы-продавца ____________________ 

Дата продажи ____________________________ 
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